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SOLUZIONI DI PROTEZIONE DALLA SOVRAPPRESSIONE

! JLLO @
LANALIZZAZION

JELL'ENERGIA L

La protezione dalla sovrappressione € essenziale per garantire la sicurezza dei processi durante il

V' / / 4

STRUTTIVA"

riscaldamento di gas e liquidi, o altri incidenti che possono causare I'innalzamento della pressione.

Un incidente inatteso, causato ad esempio da malfunzionamenti del regolatore, errori

dell’operatore o guasti meccanici, puo provocare la catastrofica distruzione di sistemi e

apparecchiature, o persino lesioni gravi e decessi.

Da decenni Fike e considerata leader nello sviluppo di sistemi per lo sfogo della pressione,

continuando nel corso degli anni a innovare e proporre miglioramenti tecnologici. L’affidabilita e

le capacita di Fike sono a vostra disposizione per eseguire un’analisi omnicomprensiva del vostro

impianto e fornire le necessarie misure di protezione dalla sovrappressione.

LA PRIMA SCELTA IN EXTREMA RATIO

| sistemi di protezione dalla sovrappressione Fike | sistemi Fike attuano uno sfogo immediato (canalizzato
sono rinomati per la loro capacita di garantire un verso uscite sicure) quando la pressione eccede le
controllo ottimale delle attivazioni non previste e/o soglie di tolleranza consentite.

non canalizzate.



V' ¢ & 4

VANTAGGI DI SISTEMA

- L'innovativa tecnologia G2 realizza dischi di rottura di

precisione perfettamente corrispondenti alla massima

pressione operativa consentita dai vostri serbatoi.

Cio significa nessun inconveniente nello scarico e un

impianto piu sicuro ed efficiente.

« | dischi di rottura sono disponibili in diversi materiali
resistenti alla corrosione, per tollerare le applicazioni

pill aggressive

- Atti ad isolare le Valvole di sfogo da contaminanti a

monte e a valle

- | dischi di rottura a tenuta stagna riducono le emissioni

fuggitive

- Conformita ai codici globali

SOLUZIONI

- Laboratorio per test di flusso on-site certificato ASME

« Dischi di rottura ad azione inversa

- Dischi di rottura a tensione

« Dischi di rottura sanitari

- Dischi di rottura per estrusori (blow out plug)

« Accessori/indicatori per dischi di rottura

- Portadischi e supporti per lo sfogo di pressione

« Soluzioni personalizzate

APPLICAZIONI DEI PRODOTTI

« Sistemi boiler - Scambiatori di calore

« Condutture - Raffinerie
geotermiche « Servizi criogenici

» Reattori

« Compressori

« Separatori liquido- - Pompe/condutture di
vapore processo

« Osmosi inversa + Reattori tubolari

» Desalinizzazione « Colonne di distillazione
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DISCHI DI ROTTURA PER APPLICAZIONI SANITARIE

TIPO AXIUS SC® @

DESCRIZIONE

[l disco di rottura Fike Axius SC & stato appositamente studiato per i severi m
requisiti sanitari e di asetticitd dei settori farmaceutici e biotecnologici per —
le esigenze di igiene dell'industria alimentare e delle bevande. Il disco di

rottura che presenta un’elevata resistenza alle pulsazioni cidiche & privo di

qualsiasi incave, fessura o altre caratteristiche strutturali, dove potrebbero c E
accumularsi eventuali contaminanti. | dischi di rottura per uso sanitario Fike

sono conformi allo standard 3-A 60-01. Di conseguenza, i dischi di rottura [
certificati sono indicati come “One-Time Installation” ed ideati per essere ’

puliti attraverso i metodi Cip (Clean-In-Place) o 5IP (Steam-In-Place) senza 3
rimozione e reinstallazione, necessari per mantenere la certificazione 3-A

CERTIFICAZIONI:
CARATTERISTICHE E VANTAGGI i
» Design superiore per soddisfare i requisiti CIP/SIP = up
# Eccellenti caratteristiche di lavoro per operare con gas e liquidi * 3A
# |l basso profilo semplifica I'installazione in impianti a
tubazioni fisse

* Guarnizioni integrali disponibili nelle versioni 3-4, FDA
21CFR177.2600, in accordo con il Regolamento EU 1935/2004 sui
materiali destinare a venire a contatto con prodotti alimentari e
materiali certificati USP di Classe VI

# Funziona fino al 95%: della pressione di rottura minima

» Lzati direttamente tra elementi sanitari standard come
TriClover, ASME BPE, DIN 32676, 150 2852 e NA-connect

* Rapportodidanno =1 -

» Resistente al vuoto A

* |a confezione standard prevede un imballaggio sicuro Cleanroom

s Dpzionale: tag 55T non verniciato

* [ndicatore di rottura integrato opzionale & possibilitd di richiedere un
insieme BCH separato

W, Flie. com Farm Mo R.2.43 06IT-5, Febanes, 2019

Il present documento e da considerarsi come linea guida non applicabile e
ad ogni soluzione. Informazioni disponibili sulla non responsabilita presso
http://www.fike.com/disclaimer
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SPECIFICHE
Tipo di disco Axius 5C°
Azione Rovescio preinciso sanitaro
Dimensioni 1", 15", DM38, DNAO, 27, DNS0, DNS1, 3", DN76, 4", DN33,7, DNa2, 4
Materiale disco 316 / 316 L 55T | 1.4401 /1 3404) Hastelloy C276 (2.4815)
Rapporto operativo o5%

Imballo

Imballo sicure Cleanroom

Finitura superficiale

Standard: Fa < 0,63 prn / 12-235 pinch
Elettrolucidatura: 0,25 < Ba < 0,38 pm / & — 16 pinch

DATI SULLE GUARNIZIONI

Guarnizione Temperatura operativa min. | Temperatura operativa max.
EPDM bianco (Polimerizzato a -40°c 135°C
perossido) 4

EPD:M bianco |Polimerizzato a -40°C 149°C
zolfof2a

EPDM nero (Polimerizzato a -a0°'c 149°C
zolfa}ia

PTFE -28°C 232°cC
Silicone (Polimerizzato a -40'c 232°¢C
platino]is

Viton®ia -28°C 232°C
J-1500 [PTEE riempito 55T) -A0°C 232°C

(1] Non disporibie in tutte b dimansioni

(2} Lo certificaziona 3-A 5 applice o tuthe je guomizion), accetto EPDW bignoo (Polimanzzato @ zoffol
{3) Tutte le guarnizioni sono dotote o certificezions FDA 21CFR177.2600e UISF Ciossa V)
{4] Par miglion risuitati di tenute, soeglicre materiali per guarmizioni pit elastomaric, come Siicone, Vitan®, o EFDM.

{5) il FTFE & soggetto a fiusso freddo nells connessioni o guarnizions @ puo generore perdite @ determinore la necessita di frequanta

riserroggia. J1500 & un compasto FTFE riempito 55T cha ¢ oftamante resistente ai flusse freddo @ roppresenta un‘olternotive
praferbile al FTFE nelie meggior parte delle coplicomioni.

www.Fke com

Farm Mo. R.2.43.06[T-3, Feponiac, 2019

Il present documento & da considerarsi come linea guida non applicabile
ad ogni soluzione, Informazioni disponibili sulla non responsabilita presso
http://www.fike.com/disclaimer
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INDICATORE D1 ROTTURA (OPZIONALE) @

Come funzionalita aggiuntiva, il disco di rottura Axius SC puo essere
dotato di indicatore di rottura (Tipo Axius SC-Bl) integrato (tipo con
filo di rottura). Lintegrazione dellindicatore di rottura con il disco di
rottura elimina la necessita di boccole o morse supplementari,
mantenendo la configurazione della tubazione semplice. In
alternativa, I'Axius SC & combinabile con un indicatore di rottura
separato (tipo BCH) installabile a valle del disco di rottura Axius SC.

LU'utilizzo di gquesti dispositivi fornisce la notifica  istantanea
dell’attivazione del disco di rottura consentendo di compiere le

azioni appropriate. Agli operatori di processo verra fornita e
lindicazione immediata di un evento di sovrappressione
consentendo di avviare le misure appropriate.

PRESSIONE DI ROTTURA IN BARG A 227123

316/ 316L 55T {1.4401 J 1.4404) Hastelloy C276 {2.4813)
Dimensioni Ferrul Min Mlax Min Max
i~ ASME BPE 17 1E 96 2,07 13,96
15" ASME BPE 0,69 13,79 0,69 13,79
2" ASME BPE 0,64 8,65 0,69 0 65
3" ASME BPE 10,69 5,52 0,69 5,52
a" ASME BPE 0,69 4,14 0,59 414
DN33,7 MM 32676 Row B 138 13,79 1,33 17,24
DMAD DIN 32576 Row A 0,69 12,07 0,69 12,07
D42 & DMM 32676 Row B 0,59 11,38 0,69 12,41
D50 DIN 32676 Row & 0,69 9,65 0,69 8 .65
DMN3E 150 2852 0,69 13,79 0,69 13,79
D51 150 2852 0,69 9,65 0,69 0 65
DMNTE 150 2852 0,69 5,52 0,69 5,52

{1} Gl gnaili (375 Hasteloy® sgranng fornitl in dotazione par pression di sooppio swpenon o 60 PSNG (4,14 BARG) soio per &a
simansioni DN50.

(2] Dimensioni di 17, 1,57 @ DNSD non idoneas per sistemi con liguido od ung pressiona o scoppio imferione o 4,48 barg @ con weo
{unghezzg di inresto maggiors di 250 mm.

i3] Paroltre pression 6i rotturg @ motenale disco rivolgersi ol produtions.

Wi, e com Farm Mo 7.2.43 0BIT-5, Fabonao, 2013

Il present documento & da considerarsi come linea guida non applicabile ik
ad ogni soluzione. Informazioni disponibili sulla non responsabilita presso
http:/ fwww.fike.com/disclaimer
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TOLLERANZA DI IMPIEGD

Pressione di rottura in barg a 22°C Toleranza di impiego a 22°C
< 1,03 barg 10,07 barg
1,03 barg < pressigne di rottura < 2,76 barg 0,14 barg
= 2,76 barg 5%
Caratteristiche Fluido di processo Portadisco
Rapporto Meszuna Resistente| Servizio Uso T Vapore / |Polimerizza- MA-Conneact
Liquido Ferrule

operative |frammentazione| al vuoto | pulsante | sanitario Gas zione

o @ Bl @ 60 50

95% 5 si 5i 50 5i? 5 NO S Si

1) Consuitore Fike par applicazioni idrowiiche in coso di iguido. Conswtere Fike per applicazionin dove i fliguido viscoso & a contotts

con i disco of momente deMopertura.

Bervarn LS 7600 557 6 565, 450 & braei stronderl. Srneetll UL, o drewetTl slvoser] in oifeiss oF apov reanisae

W FlEs. com Form Mo 8,243 05[T-3, Febonas, 2019

Il present documento & da considerarsi come linea guida non applicabile i

ad ogni soluzione. Informazioni disponibili sulla non responsabilita presso
http://www.fike.com/disclaimer




Fike® DATA SHEET

INDICATORI DI ROTTURA
TIPO RI - RI2 - BC2 -BC2-LP - BCH™/-BI

DESCRIZIONE

Lindicatore di rottura Fike segnala immediatamente la rottura di un disco, I'eventuale fuoriuscita di fluido di
processo nell’atmosfera e I'eventuale perdita o contaminazione del prodotto se il disco di rottura non viene sostituito
immediatamente. Puo essere montato congiuntamente con le apparecchiature di comando al fine di interrompere
o modificare il processo. Se il disco di rottura o valvola di sicurezza scarica in un comune collettore, il segnale
proveniente dall’RI segnalera il punto esatto del problema.

RI/RI2 RI/RI2
Lindicatore di rottura Fike “RI” consiste in una striscia conduttiva isolata elettricamente attaccata ad un deflettore in 7
acciaio inossidabile supportato anch’esso da un anello in acciaio inossidabile. LRI & dotato di un fusibile incorporato f ¢
a riarmo automatico per la protezione contro gli sbhalzi di corrente. (= k';

Rispetto all’RI standard, I'RI2 & dotato di serie aggiuntiva di resistori di fine linea atti a fornire una supervisione
completa del cablaggio. Lindicatore di rottura RI2 offre un elevato livello di integrita della sicurezza (Safety Integrity
Level, SIL): SIL 2 secondo I'lEC61508. Entrambi gli indicatori sono dotati di cavo elettrico da 3m.

BC2 / BC2-LP
1 BC2/-LP consiste in una striscia conduttiva isolata elettricamente. Il BC2 standard & fornito con 11,8” (0,30m) di ==
cavo elettrico ed una spina di connessione rapida a 3 poli.
BC2
BCH™ / -BI
I BCH™ & appositamente progettato per essere utilizzato con i dischi di rottura per uso sanitario SR-H, Axius SC o
SHX. Gli indicatori BCH™ standard sono forniti con 11,8” (0,30m) di cavo elettrico e una spina di connessione rapida
a 3 poli.
Lindicatore di rottura puo essere integrato in alcuni modelli di dischi di rottura (AXIUS-SC, SR-H). In questi casi
I'indicatore viene designato come “-BI”".
Note: LRI, RI2, BC2/-LP e BCH™/-BI sono progettati per essere utilizzati con allarmi elettrici o dispositivi di comando intrinsecamente sicuri,

attivati da un segnale a circuito aperto. BCI-;TM- Axius BC-BI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Struttura rigida b o
Resistente alla corrosione é /

Di facile sostituzione in caso di rottura del disco ]
Compatibilita con i dischi di rottura e le valvola di sicurezza standard BC2 -”-—-»"‘*”a:_E—\
Elevata rigiditd meccanica | = cod AR o

]

Semplice esecuzione tipo “plug & play” = X
Fusibile elettrico con reset automatico integrato (RI, RI2) 3
Completa supervisione della connessione (solo RI2) - d [

Certificato IEC61508-SIL2 (solo RI2)

MONTAGGIO

ﬂ Gli indicatori di rottura Fike possono essere montati sul lato di scarico di un disco di rottura o di una valvola di
sicurezza. Per dischi di rottura di dimensioni maggiori (> DN150/6“), pud essere necessario un anello distanziatore
per evitare il contatto tra la bombatura del disco di rottura e I'indicatore di rottura.

Form No. 8.1800.71.11

Fike Europe bvba ® Toekomstlaan 52 ® 2200 Herentals, Belgium ® Phone: +32 14 21 00 31 » www.fike.com
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SPECIFICHE TECNICHE *

Modello RI/RI2 BC2 BC2-LP BCH™ / -BI
Configurazione Platta
Dimensioni DN25 - DN300 DN15 - DN600 DN25 - DN100 DN40 - DN100
1-12” 1/2" - 24" 174" 11/2" - 4"
Guarnizione ? Non contenente amianto Silicone 3
Deflettore Acciaio inossidabile | N/A
Conduttore Lamina di rame in tra pellicola di Kapton®
Materiale
Anello * Acciaio inossidabile
Tenuta N/A | Fluoropolimero °
Guarnizione ? Non contenente amianto Silicone 3
Temperatura max. di processo © 260°C 175°C
Temperatura ambiente max. 65°C
Tensione max. 24VAC/DC
Corrente max. 50mA
Resistenza max. prima della rottura 30Q 20
Lunghezza’ 3m 11,8” (0,30m)
Tipo 1x2x0,5mm?
Cavo elettrico Materiali PG s'chermato < PTFE schermato e isolato
isolato
Colore Blu
Temperatura max. 80°C
Connettore elettrico N/A 3 poli a innesto rapido
Lunghezza cavo alternativo Opzionale 10m & 25m Vedi nota 7
Progettato / certificato per essere utilizzato ATEX: EEX ia lICT6 ATEX: EEX ia IIB T6
con circuiti elettrici a prova d’esplosione in
conformita a IECEx: Ex ia 1IB T4 Ga - Ex ia IlIC T135°C Da
Protezione IP P68 P65
ANSI 150 / 300 / 600 " "
ANSI 16.31 / 16.5 al 8l Ne
Utilizzo tra Flanga EN1092.1 o o N
Standard i ! ! -
Attaco Tri-Clamp .
DIN 32676 / ISO 2852 No No S

(1) Non rileva trafilamenti attraverso il disco di rottura, se utilizzato da solo non & da considerare come un indicatore tell-tale.
(2) Le guarnizioni standard sono prive di amianto (AFM34) su RI, RI2 e BC2/-LP e Silicone su BCH™/-BI; tuttavia, possono essere forniti su richiesta materiali alternativi, quali il

fluoropolimero. Contattare Fike.

(3) Altri materiali, Viton o EPDM (temperatura max. 150°C) sono disponibili su richiesta.
(4) Il materiale costruttivo standard & 1.4301 (acciaio inossidabile AISI 304) per BC2/-LP e BCH™/-BI, 1.4404 (acciaio inossidabile 316L) per Rl e RI2. Altri materiali disponibili su

richiesta.

(5) Puo essere richiesto I'uso di una membrana permeabile di fluoropolimero — in funzione della dimensione/esecuzione.
(6) Le guarnizioni standard son prive di Asbesto (AFM34). La massima pressione operativa sara dipendente dal tipo di prodotto usato nel processo, (ad esempio: acqua / vapore

max. 200°C).

(7) 11 BC2/-LP e BCH™/-BI sono forniti con cavo 0,30m (11,8”) che presenta una spina a 3 poli. Cavi opzionali aggiuntivi con presa a innesto rapido da 3m (10”) o 7,5m (25”) sono

disponibili a richiesta.

TABELLA - AP MINIMO (MBARG) RICHIESTO PER IL FUNZIONAMENTO *2

Tipo RI/RI2

Dimensioni DN 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Pollici 1 11/2 2 21/2 3 4 6 8 10 12

AP minimo richiesto (mbarg) 1800 800 600 500 430 350 300 260 210 175 160

Area di scarico (cm?) 4,52 7,07 13,85 22,06 34,73 65,76 114,99 161,73 286,52 461,86 615,75

Tipo BC2

Dimensioni DN 15 20 25 40 50 80 100 150 | 200 | 250 | 300 350 | 400 | 450 | 500 | 600
Pollici 1/2 3/4 1 11/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24

AP minimo richiesto (mbarg) 2480 | 2345 | 690 | 550 | 550 | 480 | 480 | 415 310 | 250 | 205 180 160 140 125 | 105

Area di scarico (cm?) Area di scarico selezionata del disco a monte

Tipo BC2-LP BCH™/-BI

Dimensioni DN 25 40 50 80 100 25 40 50 80 100
Pollici 1 11/2 2 3 4 1 11/2 2 3 4

AP minimo richiesto (mbarg) 340 280 210 140 100 690 550 550 485 485

Area di scarico (cm?) Area di scarico selezionata del disco a monte

(1) A seconda della velocita di incremento della pressione, pud verificarsi una minima frammentazione.
(2) Consultate Fike per le minime pressioni di rottura in caso di utilizzo con dischi di rottura in grafite.

Copyright © Fike Europe Tutti i Diritti Riservati.
Form No. 8.1800.71.11 Giugno 2016. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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